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      ПРАЙС-ЛИСТ

Режим работы: ПН-ПТ с 8:30 до 16:30; СБ, ВС - выходной

Адрес: г.Барнаул, проезд  Целинный, 1  (ул.А.Петрова, 177)
 тел/факс 40-70-75,40-70-81

  № Вид Наименование Краткая характеристика

Видеооборудование

1 Муляж видеокамеры Муляжи видекамер в ассортименте, купольные и вытянутые. 250,00

       Видеокамеры купольные AHD/аналог

ST-2011(об. 2.8 mm) ST 1857,90

ST-2011(об. 3.6 mm) ST 1674,90

ST 1940,10

ST 2384,80

ST 2632,10

ST 1292,20

ST 1552,90

       Видеокамеры AHD/аналог

ST 1453,10

ST 2468,00

ST 3216,80

Видеокамеры IP

2 CANTONK 1905,30

ST 2418,00

E-mail: info@407075.ru
Наш сайт: 407075.рф

Произво-
дитель

Уличная купольная миниатюрная мультиформатная 1/2,9" Progressive Scan 
CMOS 2MP ,фиксированный 2.8mm,  0,01 лк, ИК подсветка 10м, 12В, 

-45...+60С

Уличная купольная миниатюрная мультиформатная 1/2,9" Progressive Scan 
CMOS 2MP ,фиксированный 3.6mm,  0,01 лк, ИК подсветка 10м, 12В, 

-45...+60С

ST-4024(версия 3)(об. 2.8 
mm)

Внутряняя купольная мультиформатная 1/3" Progressive Scan CMOS 5MP, 
фиксированный 2.8mm,  0,01 лк, ИК подсветка 20м, 12В, -20...+60С

ST-4003(версия 3)(об. 2.8 
mm)

Уличная купольная мультиформатная 1/3" Progressive Scan CMOS 5MP, 
фиксированный 2.8mm,  0,01 лк, ИК подсветка 25м, 12В, -45...+60С

ST-2012(версия 3)       (об. 
2.8 — 12 mm)

Уличная купольная мультиформатная 1/2,9" Progressive Scan CMOS 2MP, 
вариофокальный 2.8-12mm,  0,01 лк, ИК подсветка 30м, 12В, -50...+60С

ST-2202(версия 2)       (об. 
2.8mm)

Внутренняя купольная мультиформатная 1/3" Progressive Scan CMOS 2MP, 
фиксированный 2.8mm,  0,01 лк, ИК подсветка 25м, 12В, -0...+60С

ST-2203(версия 3)       (об. 
2.8mm)

Уличная купольная мультиформатная 1/3" Progressive Scan CMOS 2MP, 
фиксированный 2.8mm,  0,01 лк, ИК подсветка 20м, 12В, -45...+60С

ST-2201(версия 3)       (об. 
2.8mm)

Уличная мультиформатная камера,1/3”Progressive Scan CMOS 2Мп, 
фиксированный 2,8мм, 0,01 лк, ИК подсветка 25м, 12В,  -45...+60С

ST-4021(версия 4)       (об. 
2.8mm)

Уличная купольная мультиформатная 1/3" Progressive Scan CMOS 5MP, 
фиксированный 2.8mm,  0,01 лк, ИК подсветка 25м, 12В, -45...+60С

ST-2013(версия 3)       (об. 
2.8 — 12 mm)

Уличная мультиформатная камера,1/2.9” Progressive Scan CMOS 2Мп, 
вариофокальный 2,8 - 12мм, 0,01 лк, ИК подсветка 50м, 12В,  -50...+60С

IPCP20HHF200 (об. 2.8 
mm) 

Уличная антивандальная, герметичная IP камера 1 /2.9'' 2MP Full HD CMOS 
Sensor, фиксированный 2.8мм, 0,01 лк, ИК подсветка 20м, 12В ± 10%, 

750mA, POE,, -20...+60С

ST-S2541 (версия 2) (об. 
2,8мм)

Уличная IP камера 1 /3'' Progressive Scan CMOS 2MP , фиксированный 
2.8мм, 0,01 лк, ИК подсветка 30м, 12В, -45...+60С
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ST 2273,90

ST 2246,10

ST 2551,20

ST 2639,90

ST 3516,20

ST-SX5511 (об. 2,8мм) ST 4104,00

Системы обработки видеосигнала

Коммутаторы

1 ST-1201M POE ST 377,10

2 AV-PS208/2  2815,80

3 AV-PS204/2 1669,20

4 AV-PS116 8830,50

ST-S163 POE ST 9705,50

ST-S50 POE PRO ST 2939,40

ST 2601,10

ST 3431,90

ST-S87 POE PRO ST 4732,90

Видеорегиcтраторы AHD/аналог/IP

1 DSR-414-h 2520,00

2 AVR-N2010 XM 3353,40

ST-S2542 (версия 2) (об. 
2,8мм)

Внутренняя IP камера 1 /3'' Progressive Scan CMOS 2MP , фиксированный 
2.8мм, 0,01 лк, ИК подсветка 20м, 12В, -0...+60С

ST-S2543 (версия 2) (об. 
2,8мм)

Уличная IP камера 1 /3'' Progressive Scan CMOS 2MP , фиксированный 
2.8мм, 0,01 лк, ИК подсветка 20м, 12В, -45...+60С

ST-S2541 (версия 3) (об. 
2,8мм)

Уличная IP камера 1 /2,7'' Progressive Scan CMOS 2MP , фиксированный 
2.8мм, 0,01 лк, ИК подсветка 30м, 12В, -45...+60С

ST-S2546 Light (об. 2,8 — 
12мм)

Внутренняя IP камера 1 /3'' Progressive Scan CMOS 2MP ,вариофокальный 
2.8 - 12мм, 0,01 лк, ИК подсветка 40м, 12В, -0...+60С

ST-S5501 (версия 2) (об. 
2,8мм)

Уличная IP камера 1 /2,5'' Progressive Scan CMOS 5MP , фиксированный 
2.8мм, 0,1 лк, ИК подсветка 20м, 12В, -45...+60С

Уличная IP камера 1 /2,8'' Progressive Scan CMOS 5MP , фиксированный 
2.8мм, 0,1 лк, ИК подсветка 20м, 12В, -45...+60С

Источник питания,преобразователь статический, Входное напряжение: DC 
48 Вольт (15 Вт), Выходное напряжение: DC 12 Вольт (1,0А), Температура 

эксплуатации: -45...+45°C

Alfavision  10-портовый свитч с 8 портами PoE
10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100 Мбит/с, 184mm×96mm×28mm

Alfavision  6-портовый свитч с 4 портами PoE
10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100 Мбит/с, 195mmx130mmx40mm

Alfavision  
18-портовый свитч с 16 портами PoE

10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100 Мбит/с, 290мм×200мм×44мм

16-портовый свитч с 16 портами PoE
10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100 Мбит/с, 270х180х44мм

5-портовый свитч с 5 портами PoE
10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100 Мбит/с, 200х118х44мм

ST-S46 POE PRO (версия 
3)

4-портовый свитч с 4 портами PoE
10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100 Мбит/с, 200х140х44мм

ST-S85 POE PRO (версия 
2)

8-портовый свитч с 8 портами PoE
10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100 Мбит/с, 270х140х44мм

8-портовый свитч с 8 портами PoE
10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100 Мбит/с, 200х118х44мм

Мультигибридный — AHD/TVI/CVI/CVBS/IP: AHD/TVI/CVI - 5MN 8к/с, IP - 
1080P 25к/с, CVBS - 960H 25к/с; Видеовыходы - 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS 

(1Vp-p композитный, 75 Ω/BNC); Аудио 4/1 RCA, (2.0 Vp-p, 1KОм); HDD - 1 
SATA (до 8ТБ); Сеть - 100 Мб (RJ45); DC 12В (2А);                                            

распродажа

Alfavision  

IP видеорегистратор; режим работы: 10 каналов: 4K/ 5MP/4MP/1080P;
Воспр.одновр. - 1 канал (8Mp/5Mp/4Mp) или 5*1080P. - ;Видеовыходы - 

1HDMI(2К), 1VGA;
Аудио  1 RCA;1 HDD SATA до 14 Тб;Сеть — 10/100 Мб (RJ45);

Питание DC 12 В 2А
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3 AVR-5204A 4203,80

PVDR-85-04E1 Polyvision 4967,50

4 PVDR-А2-04P1 v.3.4.1 Polyvision 4214,90

5 AVR-N2016 XM 3822,00

Alfavision  

Мультиформат — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS;AHD: 4*(1080N(Half),720p
AHD,CVI,TVI/960H);гибрид: 2*(1080N)+4(1080P)IP;

IP: 9*(2MP/1MP - битрейт до 46М);
Воспр.одновр. - 4 - ;Видеовыходы - 1HDMI, 1VGA;

Аудио  4 RCA;1 HDD SATA до 6 Тб;Сеть — 10/100 Мб (RJ45);
Питание DC 12 В(2A)

Мультигибридный — AHD/TVI/CVI/CVBS/IP: AHD: 4x5MN@20к/с (6 в 1)/ 
4x4MN@30к/с (6 в 1)/ 4x1080P (6 в 1) по умолч.: 5MN, гибрид：4*5MN (AHD)

+2*1080P (IP), IP: 16x 1080P/8x 5M; Воспр.одновр. - до 2 каналов; 
Видеовыходы - 1 HDMI (макс. 1080p), 1 VGA (макс. 1920x1080); Аудио 

G.711А - 1/1 RCA; HDD - 1 SATA (до 14ТБ); Сеть - 100 Мб (RJ45); Coax; DC 
12В (3А);  

Мультигибридный — AHD/TVI/CVI/CVBS/IP: AHD 4*1080P@15к/с; AHD: 
4*1080P@15к/с; 2*1080P(AHD)+2*1080P(IP); 4*1080N(AHD)+4*960P(IP); IP: 

16*1080P;9*1080P; 16*960P; 4*5M; Воспр.одновр. - до 9 каналов; 
Видеовыходы - HDMI, VGA; Аудио G.711А - 1/1 RCA; HDD - 1 SATA (до 

10ТБ); Сеть - 100 Мб (RJ45); Coax; DC 12В (2А);  

Alfavision  

IP видеорегистратор; режим работы: 16CH (3840*2160, 2592x1944, 
2048x1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, и т.д.);

Воспр.одновр. - 1 канал (8Mp/5Mp/4Mp) или 5*1080P. - ;Видеовыходы - 
1HDMI, 1VGA;

Аудио  1 RCA;1 HDD SATA до 14 Тб;Сеть — 10/100 Мб (RJ45);
Питание DC 12 В 2А
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6 AVR-7304A 5359,40

7 AVR-5208A     4210,10

8 PVDR-A2-08P1 v.2.4.1 Polyvision 5999,20

9 PVDR-85-08E1 Polyvision 7668,20

10 PVDR-A1-08P1 v.2.4.1 Polyvision 7352,00

11 PVDR-85-16E1 Polyvision 9796,00

12 AVR-7308A 6967,40

13 PVDR-A5-04M1 v.1.9.1 Polyvision 6542,80

14 AVR-5216A 10834,20

15 AVR-H2016 XM 7315,20

16 AVR-N2032 XM-2 7665,20

17 XVR8 H265 Линия 8927,00

18 PVDR-A5-08M1 v.2.9.1  Polyvision 8293,10

19 PVDR-87-16F1 Polyvision 18622,40

Alfavision  

Мультиформат — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS; 4*(TVI/AHD: 5MP;  AHD/TVI/CVI: 
4MP;  AHD/TVI: 3MP;  AHD/TVI/CVI: 1080P/720P;  Analog: 960H); 

2*Analog+7*network(Max 8MP)
IP:16*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P - битрейт до  50M);

Воспр.одновр. - 4 - ;Видеовыходы - 1HDMI, 1VGA;
Аудио  4 RCA;1 HDD SATA до 6 Тб;Сеть — 10/100 Мб (RJ45);

Питание DC 12 В

Alfavision  

Мультиформат — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS;AHD:8*(TVI/AHD: 5M@12fps; 
AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI: 3M; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 

960H));гибрид:2*Аналог(5MP)+7*сеть(MAX 5MP),4*Аналог(5MP)
+5*сеть(MAX 5MP),6*Аналог(5MP)+3*сеть(MAX 5MP);

IP: 16*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P (битрейт до 48М);
Воспр.одновр. - 4 - ;Видеовыходы - 1HD, 1 VGA, CVBS;

Аудио  2 RCA;1 HDD SATA до 8 Тб;Сеть — 10/100 Мб (RJ45);
Питание DC 12 В(2A)

Мультигибрид — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS;Произвольный выбор канала:8х5M-
N, 8х4M-N, 8х1080N,  8(AHD)х4M-N + 8(IP)х1080p, 4х1080p, 16х1080P; 

8х5M;
Воспр.одновр. - до 8 каналов; Видеовыходы - 1хHDMI 1080p; 1хVGA 1080p;

Аудио: 1/1 RCA;HDD - 1 SATA (до 8 ТБ);Сеть — 10/100 Мб (RJ45);
Питание DC 12V 2A

Гибридный — AHD/ TVI/ CVI/ CVBS/ IP;AHD: 8*5MN@12к/с (6 в 1)/ 
8*4MN@15к/с (6 в 1)/8*1080P@15к/с (XVI), по умолч.:5MN, Гибрид: 8*5MN 

(AHD)+4*1080P (IP), IP:16x 1080P/8x 5M ;
Воспр.одновр. - до 4 каналов - ;Видеовыходы — 1 HDMI (макс. 1080p), 1 

VGA (макс. 1920x1080);
Аудио: 1/1 RCA;HDD - 1 SATA (до 14 ТБ);Сеть — 10/100 Мб (RJ45);

Питание DC 12V 2A

Мультигибрид — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS;8*AHD-NH, 4*AHD-H, 2*AHD-
H+2*IPx1080p, 4*AHD-NH+4*IPx960p, 16*IPx1080p, 4*IPx5M, ;

Воспр.одновр. - до 8 каналов - ;Видеовыходы - 1*HDMI(1080P); 1*VGA 
(1080p);

Аудио: 1/1 RCA;HDD - 1 SATA (до 8 ТБ);Сеть — 10/100 Мб (RJ45);
Питание DC 12V 2A

Гибридный — AHD/TVI/CVI/IPS;AHD-H: 16х5M-N, AHD/TVI/CVI: 16х4M-N, 
AHD/TVI/CVI: 16х1080p, AHD:16*5M-N+IP:4*1080p, IP:16*1080P, IP:4*5M ;
Воспр.одновр. - до 8 каналов - ;Видеовыходы — 1*HDMI(4К макс.); 1*VGA 

(1080p);
Аудио: 1/1 RCA;HDD - 1 SATA (до 14 ТБ);Сеть — 10/100 Мб (RJ45);

Питание DC 12V 2A

Alfavision  

Мультиформат — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS; Аналоговый: AHD,CVI,TVI/960H: 
8*(AHD 5MP 4MP, 3MP AHD/TVI,1080P(Full 1920×1080),720p 

AHD,CVI,TVI/960H); Гибрид: 6*(AHD 5MP 4MP,AHD/TVI 3MP,1080P(Full 
1920×1080),720P AHD,CVI,TVI/960H)+10*(Max 8MР)IP; 

IP: до 32*(8MP/ 6MP/5MP/ 4MP/3MP/ 2MP/ 1MP - битрейт до 80М );
Воспр.одновр. - 4 - ;Видеовыходы - 1HDMI, 1VGA;

Аудио  4 RCA;1 HDD SATA до 8 Тб;Сеть — 10/100 Мб (RJ45);
Питание DC 12 В                                     РАСПРОДАЖА

Мультигибрид — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS;AHD-5Мп*4 (6к/с); AHD-4Мп*4 (8к/с);
AHD-4Mп*2+IP-4Mп*2IP-16*1080P; IP-5Мп*4;

Воспр.одновр. - до 4 каналов - ;Видеовыходы - 1HDMI, 1VGA;
Аудио G.711А - 1/1 RCA;HDD - 1 SATA (до 10 ТБ);Сеть — 10/100 Мб (RJ45);

Питание DC 12 В                                              РАСПРОДАЖА

Alfavision  

Мультиформат — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS; Аналог: AHD: 16(1080N(Half),720p 
AHD,CVI,TVI/960H);Гибрид: от 14*(1080N(Half),720P AHD,CVI,TVI/960H)
+2*(Max 2MP);до 2*(1080N(Half),720P AHD,CVI,TVI/960H)+14*(Max 2MP);
IP: 16*(2MP/1MP- битрейт до 80м) Воспр.одновр. - 16 - ;Видеовыходы - 

1HDMI, 1VGA;
Аудио  2 RCA;2 HDD SATA до 6 Тб;Сеть — 10/100 Мб (RJ45);

Питание DC 12 В

Alfavision  

Гибридный — AHD/IP;AHD: 16ch 5M-N AHD. Гибридный режим: 16CH 5M-N 
AHD + 4CH 1080P IP; IP: 4CH 5МП/3МП, 16CH 1080P;

Воспр.одновр. - 8 каналов мин. - ;Видеовыходы - 1HDMI, 1VGA;
Аудио G.711А - 1/6 RCA;HDD - 8 SATA (до 8 ТБ);Сеть — 10/100 Мб (RJ45);

Питание DC 12В 4А 

Alfavision  

IP видеорегистратор; режим работы: 32CH (3840*2160, 2592x1944, 
2048x1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, и т.д.));

Воспр.одновр. - 1*(8Mp), 2*5Mp/4Mp или 4*1080P. - ;Видеовыходы - 1HDMI, 
1VGA;

Аудио  1 RCA;2 HDD SATA до 8 Тб;Сеть — 10/100/1000 Мб (RJ45);
Питание DC 12 В 4А

Мультиформатный видеорегистратор 8-ми канальный; H.265;8x8Мп(HD-
TVI, AHD, CVI, CVBS и IP); без необходимости устанавливать программу на 

ПК; подключение 2х мониторов; Воспр.одновр. - до 8 каналов; 
Видеовыходы - HDMI (2K), VGA; Аудио G.711А - 1 RCA/HDMI; 2 HDD 3.5" 

SATA до 12 Тб; Сеть - 100 Мб (RJ45); RS-485; Coax; DC 12В (4А)

Мультигибрид — AHD/TVI/CVI/CVBS/IP: AHD 4Мп 15к/с; AHD 5Мп 12к/с: 
AHD 8x1080p@25к/с, 720p@25к/с; 4AHDx4Мп(15к/с)+4IPx4Мп(18к/с); 

8IPx1080p+8IPx960p; 16IPx960p; 4IPx5M; 
Воспр.одновр. - до 4 каналов; Видеовыходы - 1 HDMI (4k max), 1 VGA 

(1080p max); Аудио G.711А - 1/1 RCA;HDD — 1 SATA (до 10 ТБ); Сеть - 100 
Мб (RJ45); RS-485, Coax; Питание: DC 12В(2А) 

Мультигибрид — AHD/TVI/CVI/CVBS/IP,  AHD:  AHD:16х5MП 6к/с; 
AHD/TVI/CVI: 16х4K-N 4к/с; 16х4MП 9к/с, 16х1080p 16к/с; AHD:16х4MП 6к/с 

+IP:16х 4MП; 
Воспр.одновр. - 4K – 4 канала; 5М – 6 каналов; Видеовыходы - 1 HDMI 
(макс. 4K), 1 VGA (макс. 1920X1080); Аудио G.711А - 2/1 RCA;HDD — 1 

SATA (до 14ТБ); Сеть - 100 Мб (RJ45); RS-485, Coax; Питание: DC 12В(2А) 
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20 PVDR-A1-16M1 v.3.9.1 Polyvision 8885,20

21 AVR-7316A 18143,70

22 PVDR-A5-16M1 v.1.9.1  Polyvision 16585,00

Мультигибрид — AHD/TVI/CVI/CVBS/IP/XVI: 16х1080N - Произвольный 
выбор канала (AHD/ IP), 8х1080N(Аналог) + 8х960p(IP), 16х1080P; 4х5М; 

4х3М; 
Воспр.одновр. - до 8 каналов; Видеовыходы - 1 HDMI (4k max), 1 VGA 

(1080p max); Аудио 2/1; RCA;HDD — 1 SATA (до 8 ТБ); Сеть - 10/100 Мбит 
(RJ45); Питание: DC 12В(2А) 

Alfavision  

Мультиформат — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS; Аналог: 16*(TVI/AHD: 5MP;  
AHD/TVI/CVI: 4MP;  AHD/TVI: 3MP;  AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H) 

Гибрид: 14*Analog+2*network(Max 8MP),12*Analog+4*network(Max 8MP), 
10*Analog+6*network (Max 8MP), 8*Analog+8*network (Max 8MP), 

6*Analog+10*network (Max 8MP), 4*Analog+12*network (Max 8MP), 
2*Analog+14*network (Max 8MP); IP: 32*network (Max 8MP) - битрейт до  

160M) Воспр.одновр. - 4 - ;Видеовыходы - 1HDMI, 1VGA;
Аудио  2 RCA;2 HDD SATA до 16 Тб;Сеть — 10/100 Мб (RJ45);

Питание DC 12 В

Мультиформат — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS; AHD-H: 16х5M@6к/с; (AHD-NH 
16*8M@7к/с)AHD/TVI/CVI: 16х4M@8к/с;AHD/TVI/CVI: 16х1080p@12к/с;

AHD:16*4M (6к/с)+IP:16*4M Воспр.одновр. - 16 - ;Видеовыходы — 
1HDMI,1VGA;

Аудио  2 RCA;1 HDD SATA до 10 Тб(при подключении дисков свыше 4Тб 
необходимо заменить БП на ток от 4А);Сеть — 10/100 Мб (RJ45);

Питание DC 12В/ 2А
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Жесткие диски

1 ST1000DM010 5900,00

2 ST2000DM006 6700,00

3 ST1000VX005 6150,00

4 ST2000VX008 6750,00

Разное

1 AV-201E 280,40

SR-VBP02 217,80

SR-VBPH1 144,20

2 ШНВ-1 Шкаф настенный для видеорестратора 9604,80

3 ЛУЧ 1130,00

4 КУ-1 Кронштейн универсальный для крепления видеокамер на столб 867,10

БП ST-1200 133,10

Инжектор ST-4801 POE 305,00

АУДИОтрубки

1 TS-203HA Tantos Телефонная трубка к аудиопанелям 1606,40

2 DP-906H KOCOM Телефонная трубка к аудиопанелям 929,90

АУДИОпанели

1 AVC-105 Activision Панель аудиодомофона,накладная,в антивандальном исполнении 1367,80

2 JSB-A03 JSB Панель аудиодомофона,врезная,в антивандальном исполнении 890,40

3 JSB-A05 JSB Панель аудиодомофона,накладная,в антивандальном исполнении 890,40

1 12136,40

ВИДЕОмониторы

Nika (EL041) 3638,60

1 Lada lite (MR07) 5710,70

ВИДЕОмониторы AHD

1  Vesta AHD (SR07MA) 5876,00

2 9881,40

ВИДЕОмониторы AHD 1080P

Seagate 1Tb Baracuda ST1000DM010 3.5" 7200rpm 64Mb SATA3

Seagate 2Tb Baracuda ST2000DM006 3.5" 7200rpm 64Mb SATA3

Seagate 1Tb Skyhawk Surveillance ST1000VX005 3.5" 5900rpm 64Mb SATA3

Seagate 2Tb Skyhawk Surveillance ST2000VX008 3.5" 5900rpm 64Mb SATA3

Alfavision  
Приемо-передатчик видеоизображения по витой паре (UTP кат.5,5Е,6) 

пассивный, 1-канальный, AHD (720P) 320м, AHD (1080P) 250м  

Пассивный одноканальный приемопередатчик HD видеосигнала 
AHD/CVI/TVI/CVBS 5Мп/4Мп/3Мп/1080Р/720Р/960H по витой паре UTP Cat 

5/5E/6 дальность передачи до 400м (AHD/CVI), до 300м(TVI/CVBS) 

Пассивный одноканальный приемопередатчик видеосигнала CVI 
720P:450м/ 1080P: 250м; TVI 720P / 1080P: 250м;  AHD 720P:320м/1080P: 

220м

Адаптер корпусной, координатный серии "Луч" для подключения 
координатных домофонов, раздельная регулировка передачи сигнала, 
приема сигнала, баланса, оптоэлектронная гальваническая развязка с 

линией связи.

Напряжение входное: 5,0...12,0 В, Напряжение на выходе: 12,0 В, Ток на 
входе: 0,2 А, Ток на выходе: 3,0 А, Ток в дежурном режиме: 0,0 А, Рабочая 

температура: 0°...+40°C, 50*17*17 мм 

Источник питания POE однопортовый, защита от КЗ,защита по 
току/напряжению от перегрузки - 115% -150% от номинала, Тип разъема: 

данные/данные+питание RJ45.  IEEE 802.3af(вар.B), -10...+40°C

Diana-KIT AHD 1080P 
(EL07MA1080-KIT)

Alfavision  

Цветной настенный видеодомофон, экран 7", запись видео при вызове, 
запись на micro SD до 32 Гб (в комплекте нет), возможность выбрать режим 

AHD / CVBS(аналог) индивидуально по каждому каналу, возможно 
подключение 2 вызывные панели,2 камеры,3 домофона в параллель, 

100В-240В.                                                                  Цветная антивандальная 
накладная AHD 1080P видеопанель ( серебро); с ИК подсветкой до 2м, угол 

обзора  95 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t -30…+55; с козырьком и 
угловым кронштейном; 122х40х24 мм. 

Alfavision  Цветной, настенный видеомонитор, экран 4,3", возможно подключение 2 
вызывные панели, 220В

Alfavision  
Цветной, настенный видеомонитор, экран 7", возможно подключение 2 

вызывные панели, 220В

Alfavision  
Цветной настенный видеодомофон, экран 7", запись видео при вызове, 
запись на micro SD до 32 Гб (в комплекте нет), возможно подключение 2 

вызывные панели,2 камеры,5 домофонов в параллель, 100В-240В. 

Muse Wi-Fi 
AHD(MU07MAW)

Alfavision  

Цветной настенный видеодомофон, переадресация вызова на мобильное 
устройство (до 5 пользователей), экран 7", запись видео при вызове, 

запись на micro SD до 128 Гб (в комплекте нет), возможно подключение 2 
вызывные панели,2 камеры,5 домофонов в параллель, 110В-240В. 
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1 7632,70
Aura AHD 

1080P(CL07MA1080)
Alfavision  

Цветной монитор видеодомофона, диагональ 7", запись видео и фото при 
вызове, запись на micro SD до 128 Гб (в комплекте нет), Функция записи 

видео по детекции движения (встроеный в монитор домофона датчик 
движения на 4 канала (2-е вызывные панели, 2 видеокамеры), режим  

AHD1080P/ AHD720P/ CVI1080P/ CVI720P/TVI1080P/TVI720P/CVBS  
(аналог), 5 домофона в параллель,100-240В. 
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2 7960,40

3 7960,40

4 7904,10

6 8214,20

5 10029,90

7 9790,30

8 12240,20

9 12712,50

ВИДЕОпанели

1 AVD-306CM 2584,80

2 AVD-810 AHD 2710,20

3 AVD-310AHD 1080P 3806,90

4 AVD-506AHD 1080P 3252,10

5 AVD-910 AHD 1080P 4222,60

Доводчики

1 NOTEDO DS-19 Доводчик мех. для двери весом до 30кг,низкотемпературный 399,00

2 Е-602(DС-060) 847,50

3 HOPA-M 410 ISPARUS 1202,20

4 HOPA-M 430 ISPARUS 1318,80

5 Е-603(DС-100) 1034,00

6 Е-604(DС-150) 1599,00

7 Е-605(DС-180) 1672,40

Lada AHD 1080P 
(MR07MA1080)

Alfavision  

Цветной монитор видеодомофона, диагональ 7", запись видео и фото при 
вызове, запись на micro SD до 32 Гб (в комплекте нет), Функция записи 
видео по детекции движения (встроеный в монитор домофона датчик 
движения на 4 канала (2-е вызывные панели, 2 видеокамеры), режим 

AHD1080P/ AHD720P/ CVI1080P/ CVI720P/TVI1080P/TVI720P/CVBS 
(аналог), 5 домофона в параллель,100-240В. 

Elena AHD 1080P 
(ER07MA1080)

Alfavision  

Цветной монитор видеодомофона, диагональ 7", запись видео и фото при 
вызове, запись на micro SD до 64 Гб (в комплекте нет), Функция записи 
видео по детекции движения (встроеный в монитор домофона датчик 
движения на 4 канала (2-е вызывные панели, 2 видеокамеры), режим 

AHD1080P/ AHD720P/ CVI1080P/ CVI720P/TVI1080P/TVI720P/CVBS 
(аналог), 6 домофонов в параллель,100-240В. 

Vita AHD 1080P 
(SR07MA1080)

Alfavision  

Цветной монитор видеодомофона, диагональ 7", запись видео и фото при 
вызове, запись на micro SD до 64 Гб (в комплекте нет), Функция записи 
видео по детекции движения (встроеный в монитор домофона датчик 
движения на 4 канала (2-е вызывные панели, 2 видеокамеры), режим 

AHD1080P/ AHD720P/ CVI1080P/ CVI720P/TVI1080P/TVI720P/CVBS 
(аналог), 5 домофонов в параллель, 100 — 240В. 

Nona  AHD 1080P    
(FD07MA 1080)

Alfavision  

Цветной монитор видеодомофона, переадресация вызова на мобильное 
устройство (до 5 пользователей),  диагональ 7", запись видео и фото при 
вызове, запись на micro SD до 128 Гб (в комплекте нет), Функция записи 

видео по детекции движения (встроеный в монитор домофона датчик 
движения на 4 канала (2-е вызывные панели, 2 видеокамеры), 

режимAHD1080P/ AHD720P/ CVI1080P/ CVI720P/TVI1080P/TVI720P/CVBS 
(аналог) индивидуально по каждому каналу, 6 домофонов в параллель, 100 

— 240В. 

Victoria AHD 1080P 
(PR10MA1080)

Alfavision  

Цветной монитор видеодомофона, диагональ 10", запись видео и фото при 
вызове, запись на micro SD до 32 Гб (в комплекте нет), Функция записи 
видео по детекции движения (встроеный в монитор домофона датчик 
движения на 4 канала (2-е вызывные панели, 2 видеокамеры), режим 

AHD1080P/ AHD720P/ CVI1080P/ CVI720P/TVI1080P/TVI720P/CVBS 
(аналог), 6 домофонов в параллель, 100 — 240В. 

Afina AHD 1080P 
(ER10MA1080)

Alfavision  

Цветной монитор видеодомофона, диагональ 10", запись видео и фото при 
вызове, запись на micro SD до 64 Гб (в комплекте нет), Функция записи 
видео по детекции движения (встроеный в монитор домофона датчик 

движения на 4 канала (2-е вызывные панели, 2 видеокамеры), 
режимAHD1080P/ AHD720P/ CVI1080P/ CVI720P/TVI1080P/TVI720P/CVBS 

(аналог) индивидуально по каждому каналу, 5 домофонов в параллель, 110 
— 240В. 

Juno AHD 1080P 
(FD10MA1080)

Alfavision  

Цветной монитор видеодомофона, диагональ 10", запись видео и фото при 
вызове, запись на micro SD до 32 Гб (в комплекте нет), Функция записи 
видео по детекции движения (встроеный в монитор домофона датчик 

движения на 4 канала (2-е вызывные панели, 2 видеокамеры, 4 
аудиотрубки, ADP разъем, видеовыход на внешний экран ЖК или 

видеорегистратор), режимAHD/CVBS (аналог) индивидуально по каждому 
каналу, 100 — 240В. 

Gera AHD 1080P 
(HR10MA1080) 

Alfavision  

Цветной монитор видеодомофона, диагональ 7", запись видео и фото при 
вызове, запись на micro SD до 64 Гб (в комплекте нет), Функция записи 
видео по детекции движения (встроеный в монитор домофона датчик 

движения на 4 канала (2-е вызывные панели, 2 видеокамеры), 
режимAHD1080P/ AHD720P/ CVI1080P/ CVI720P/TVI1080P/TVI720P/CVBS 
(аналог) индивидуально по каждому каналу, 5 домофонов в параллель, 

220В. 

Alfavision  
Цветная антивандальная накладная аналог(CVBS) видеопанель ( медь); с 
ИК подсветкой до 2м, угол обзора  75 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t 

-30…+55; с козырьком и угловым кронштейном; 122х40х24 мм. 

Alfavision  
Цветная антивандальная накладная AHD-720P видеопанель (серебро); с 
ИК подсветкой до 2м, угол обзора 85 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t 

-30…+55; с козырьком и угловым кронштейном; 122х55х30 мм. 

Alfavision  
Цветная антивандальная накладная AHD-1080P видеопанель ( медь); с ИК 
подсветкой до 2м, угол обзора 95 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t -30…

+55; с козырьком и угловым кронштейном; 122х40х24 мм. 

Alfavision  
Цветная антивандальная накладная AHD-1080P видеопанель; с ИК 

подсветкой до 3м, угол обзора 120 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t 
-30…+55; с козырьком и угловым кронштейном; 130х40х30 мм. 

Alfavision  
Цветная антивандальная накладная AHD-1080P,720 видеопанель ( медь); с 
ИК подсветкой до 2м, угол обзора 160(гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t 

-30…+55; с козырьком и угловым кронштейном; 122х40х24 мм. 

Доводчик мех. для двери весом до 
50кг,двухскоростной,низкотемпературный(до -35град)

Доводчик мех. для двери весом до 60кг,двухскоростной,морозостойкий(до 
-45град), белый, графит/бронза, золото, коричневый, серебро, серый, 

черный

Доводчик мех. для двери весом до 110кг,двухскоростной,морозостойкий(до 
-45град), белый, графит/бронза, золото, коричневый, серебро, серый, 

черный

Доводчик мех. для двери весом до 
75кг,двухскоростной,низкотемпературный

Доводчик мех. для двери весом до 
100кг,двухскоростной,низкотемпературный

Доводчик мех. для двери весом до 
120кг,двухскоростной,низкотемпературный
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Контроль доступа

1 Полис-51 Кодовая панель накладная 3005,80

2 Z-5R (мод.Case) в коробке Контроллер ТМ до 1364 ключей,в пластиковом корпусе 958,40

3 Z-5R без коробки Контроллер ТМ до 1364 ключей,без корпуса 776,30

4 К-1 без коробки Контроллер ТМ до 1320 ключей,без корпуса 310,80

5 CD-TM01 Контактор ТМ накладной, с индикацией,хромированный 172,50

6 КТМ-Н хром Контактор ТМ накладной, с индикацией,хромированный 269,70

7 Считыватель-2 исп.01 Контактор ТМ накладной, с индикацией,  пластик черный 629,40

8 Считыватель-2 исп.02 Контактор ТМ накладной, с индикацией, хромированный 646,40

9 Считыватель-3 исп.01 Контактор ТМ накладной, пластик черный, 2-х цветный светодиод 646,40

10 Считыватель-3 исп.02 Контактор ТМ накладной, хромированный, 2-х цветный светодиод 646,40

11 Считыватель ТМ ВЭРС Контактор ТМ накладной, с индикацией, пластик белый 144,60

12 Порт ТМ вар.3 Контактор ТМ накладной, с индикацией, пластик белый 244,90

13 ПС-01 Считыватель Proximity для работы с Гранит-2, Гранит-4 462,80

14 СР-Z1 (мод. EB) Считыватель Proximity для работы с Z-5R накладной 1659,60

15 СР-Z2 (мод.EP) Считыватель Proximity-брелков для работы с Z-5R накладной 1635,00

16 СР-Z2 (мод.EP) Считыватель Proximity-брелков для работы с Z-5R врезной 848,30

17 DR-01   Кнопка для открывания дверей,накладная,пластик, белая 57,40

18 ST-EX020LSM-BK   Кнопка для открывания дверей сенсорная, накладная, пластик, черная 488,20

19 ST-EX020LSM-WT   Кнопка для открывания дверей сенсорная, накладная, пластик, белая 488,20

20 DR-02   Кнопка для открывания дверей, накладная, металл 460,00

DR-02L   Кнопка для открывания дверей, накладная, металл, с подсветкой 460,00

21 TDE-02   Кнопка для открывания дверей, врезная, металл 244,30

22 TDE-02 Light   Кнопка для открывания дверей, врезная, металл, с подсветкой 324,30

23 Проксимити-брелок Проксимити-брелок EМ-Marin кожаный черный 126,30

24 Проксимити-брелок Проксимити-брелок EМ-Marin с кольцом пластик 8,10

25 Проксимити-брелок Проксимити-брелок EМ-Marin с кольцом пластик перезаписываемый (5577) 20,70

26 Проксимити-карта Проксимити-карта толстая стандартная с прорезью EМ-Marin 9,20

27 Проксимити-карта Проксимити-карта тонкая под печать EМ-Marin 8,50

28 DS 1990  Ключ Toch memory 26,90

29 RW 1990  Ключ Toch memory перезаписываемый 21,85

Замки электромагнитные

1 М1-150 ОЛЕВС Замок электромагнитный, усилие 150кг, 0,33А, 115х45х25 мм 2189,60

2 М1-300 ОЛЕВС Замок электромагнитный, усилие 300кг, 0,33А, 140х55х35 мм, с уголком 2623,90

3 М1-400 ОЛЕВС Замок электромагнитный, усилие 400кг, 0,4А, 170х55х35 мм, с уголком 2847,60

4 ML-400M-50 VIZIT Замок электромагнитный, усилие 400кг, 0,6А, 250х57х38 мм, с уголком 2626,20

EML-60 SLINEX 690,00

5 EML-180 SLINEX 1251,20

6 EML-280 SLINEX 1530,70

7 EML-350 SLINEX 2037,60

8 ML-180К Метаком Замок электромагнитный,усилие 200кг, 0,35А, 205х30х23 мм 1813,90

9 ML-180К Метаком Замок электромагнитный ,усилие 200кг, 0,35А, 205х30х23 мм с уголком 1598,30

ST-ML-180-1 ST Замок электромагнитный ,усилие 180кг, 0,3А, 168х38х20 мм с планкой 1216,10

ST-ML-280-1 ST Замок электромагнитный ,усилие 280кг, 0,3А, 250х25х41 мм с планкой 1527,50

Замки электромеханические,защелки

1 TS-EL2369SS Tantos 1825,60

2 TS-EL2370SS Tantos Замок-защелка электромеханический, универсальный, накладной, 12В 1449,80

3 Promix-SM101.00 1776,40

4 Promix-SM203.00 Замок-защелка электромеханический, универсальный, врезной, 12В 1864,50

5 Полис-13 Замок-защелка электромеханический, универсальный, врезной, 12В 3463,90

6 Полис-20 Замок-защелка электромеханический, универсальный, врезной, узкий, 12В 3525,90

7 Полис-11-01 2356,40

8 Полис-11-01 2528,30

Сибир. 
Арсенал

Сибир. 
Арсенал

Замок электромагнитный, усилие 60кг, 0,16А, 80х35,6х24 мм, с уголком и 
планкой

Замок электромагнитный, усилие 180кг, 0,45А, 167х38х25 мм, с уголком и 
планкой

Замок электромагнитный, усилие 280кг, 0,45А, 250х48х27 мм, с уголком и 
планкой

Замок электромагнитный, усилие 350кг, 0,45А, 240х56,5х29 мм, с уголком и 
планкой

Замок-защелка электромеханический, универсальный, накладной, 12В, 
блокировка кнопки открывания

Замок-защелка электромеханический, угловой, малогабаритный, 
накладной, 12В 

Замок-защелка электромеханический, универсальный, накладной, без 
блокировки,12В

Замок электромеханический, универсальный, накладной, с блокировкой от 
закрывания, 12В
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9 EL-01  Замок-защелка электромеханическ накладной универсальный,12В 1214,40

9 EL-01 уценка Замок-защелка электромеханическ накладной универсальный,12В 1000,00

10 EL-02  1380,00

  L — образное 313,50

  L — образное 394,60

  LС — образное 756,70

Микрофоны

1 ST-54 ST 260,70

2 KJ-302A 249,00

3 BA-10 CANTONK 128,00

4 М-10 STELBERRY 355,00

5 М-20 STELBERRY 556,60

6 М-30 STELBERRY 872,90

7 М-40 STELBERRY 1216,70

8 М-50 STELBERRY 1490,00

9 М-70 STELBERRY 2891,10

Разъмы

1 Разъем Россия разъем BNC под пайку SR-BNC-PP 9,20

2 Разъем Россия разъем BNC под пайку ТС-5014 35,00

3 Разъем Россия разъем BNC под винт с пружиной  16,70

4 Разъем Россия разъем BNC под винт с пружиной золотой контакт 13,80

5 Разъем Россия разъем BNC с клеммной колодкой (мама) 19,40

6 Разъем Россия разъем BNC с клеммной колодкой (папа) 18,80

7 Разъем Россия разъем RCA "тюльпан" с клеммной колодкой 12,70

8 Разъем Россия разъем RG-45 без вставки SR-RJ4501 1,70

Разъем Россия разъем RG-45 без вставки NIKOMAX 14,50

9 Разъем Россия разъем RJ45 без вставки NETLAN 3,30

10 Переходник Россия переходник BNC мама-мама 17,30

11 Штекер Россия штекер DC2.1-5.5 с клеммной колодкой (мама) 12,00

12 Штекер Россия штекер DC2.1-5.5-10 с клеммной колодкой (папа) 10,50

Замок-защелка  электромеханическ. EL-02  наклад.унив.с блок.от 
закрывания, 12В

Крепление (уголок) ST-LA-
180-1

Крепление (уголок) ST-LA-
280-1

Крепление (уголок) ST-LС-
280-1

Высокочувствительный микрофон малого размера, акустическая дальность 
до 15 м, диапазон частот 100...10 0000Гц, источник питания 12VDC(+-0.5V), 

потребляемая мощность 0,01А, рабочая температура (от -25 до +85)

Высокочувствительный микрофон малого размера, акустическая дальность 
до 15 м, диапазон частот 20-160000Гц, источник питания 12V/0.02A

Высокочувствительный микрофон малого размера, акустическая дальность 
до 8 м, диапазон частот 20-160000Гц, источник питания 12VDC(+-0.5V), 
потребляемая мощность 10mA, температура хранения (от -30 до +60), 

рабочая температура (от -10 до +45)

Высокочувствительный активный микрофон с постоянным коэффициентом 
усиления, акустическая дальность до 8 м, диапазон частот 100-6100 Гц, 

длина линии до 300 м, выходное напряжение 1 В, питание 5-16 В, 
потребление 20 мА, габариты 10х38 мм

        Высокочувствительный активный микрофон с регулировкой усиления, 
акустическая дальность до 8 м, диапазон частот 100-7200 Гц, длина линии 
до 300 м, выходное напряжение 1 В, питание 5-16 В, потребление 20 мА, 

габариты 10х38 мм

              Высокочувствительный активный микрофон с АРУ, акустическая 
дальность до 8 м, диапазон частот 100-8300 Гц, длина линии до 300 м, 

выходное напряжение 1 В, питание 7,5-16 В, потребление 20 мА, габариты 
10х38 мм

Высокочувствительный активный микрофон с автоматической 
регулировкой и регулировкой чувствительности, акустическая дальность до 

8 м, диапазон частот 100-9200 Гц, длина линии до 300 м, выходное 
напряжение 1 В, питание 7,5-16 В, потребление 20 мА, габариты 10х38 мм

Высокочувствительный активный микрофон с автоматической 
регулировкой и регулировкой чувствительности, акустическая дальность до 

20 м, диапазон частот 270-4000 Гц, длина линии до 300 м, выходное 
напряжение 1 В, питание 7.5-16 В, потребление 25 мА, габариты 10х52 мм

Высокочувствительный активный микрофон с автоматической 
регулировкой и регулировкой чувствительности, акустическая дальность до 

20 м, диапазон частот 270-4000 Гц, длина линии до 300 м, выходное 
напряжение 1 В, питание 5-16 В, потребление 25 мА, габариты 40х19х5 мм


	Видеонаблюдение

